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ПЛАМКОР-303
огнезащитная эпоксидная композиция 

вспучивающегося типа, предназначенная

для защиты металлических и железобетонных 

конструкций от воздействия огня и коррозии

Подходит для использования в различных 

климатических условиях, включая открытую 

промышленную атмосферу

vmp-plamcor.ru
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ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 



ПРЕИМУЩЕСТВА
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Толстослойное покрытие1
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Высокое содержание нелетучих веществ

Высокие огнезащитные свойства
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ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид Цвет Толщина сухого слоя

Коэффициент 
вспучивания

Время высыхания до 
степени 3

Шероховатая или 
рельефная 

фактура
500-3000 мкмСерый

10 раз 0,5-3,0 кг/м26 часов

Теоретический
расход
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

vmp-plamcor.ru

Степень огне-
стойкости, 

мин

Приведенная 
толщина 

металла, мм

Толщина 
покрытия, 

мм

Расход 
материала, 

кг/кв.м.

120 5,8 2,18 2,18
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАМКОР-303

Влагостойкость

способен длительное время противостоять воздействию влаги, которая может 

приводить к возникновению блистеринга, мелению и потере адгезии

Ударопрочность

покрытие способно выдерживать механические удары и другие физические 

воздействия достаточной силы без значительных повреждений, таких как трещины, 

сколы или отслаивание

Атмосферостойкость

предназначенное для эксплуатации в условиях прямого атмосферного воздействия 

без потери защитных свойств

Экономичность

за счет уменьшения толщины покрытия и количество слоев, существенно 

снижаются расход материала и трудозатраты на его нанесение
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Огнезащитная эффективность

при достаточно небольшой толщине покрытие способно обеспечивать огнестойкость 

несущих металлоконструкций до 120 минут, что позволяет значительно увеличить 

время для эвакуации людей и принятия мер по тушению пожара

Универсальность применения

предназначен для защиты от воздействия огня металлоконструкций различных 

промышленных и гражданских объектов, применяется в макроклиматических 

районах У, УХЛ и ХЛ всех типов атмосферы и категорий размещения по ГОСТ 15150

Долговечность

в составе комплексного покрытия с грунтовкой и финишной эмалью срок службы 

ПЛАМКОР-303 достигает не менее 30 лет, покрытие ремонтопригодно

Применимость в комбинированных системах огнезащиты

для повышения предела огнестойкости металлоконструкций на объектах I и II 

степени огнестойкости с ПТМ менее 5,8 мм может применяться в комбинированной 

системе с теплоизоляционной композицией ПЛАМКОР-6
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УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Влажность

Температура

до 80%

от –5 Со до +40 Со
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* При необходимости разбавить до рабочей вязкости растворителем СОЛЬВ-УР непосредственно перед нанесением
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ТИПОВЫЕ СИСТЕМЫ И 

СОВМЕСТИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Грунтовка
Огнезащитный 

материал
Финишная эмаль

ИЗОЛЭП-primer 
эпоксидная с фосфатом цинка

ИЗОЛЭП-mastic
эпоксидная

ЦИНЭП 

цинкнаполненная эпоксидная

ГФ-021 

алкидная

ПЛАМКОР-303

ПОЛИТОН-УР (УФ) 
акрилуретановая УФ-стойкая 
эмаль

ВИНИКОР-62 
винилово-эпоксидная эмаль

* Возможна эксплуатация без 
покрывных эмалей

НАДЕЖНОСТЬ И
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 



ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
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Новолипецкий 
металлургический 

комбинат

ГРК Нижнеякокитский, 
реконструкция отделения 

реактивации угля и 
насосная станция

Амурская ТЭЦ-2

Филиал «КХЧК» АО «ОХК 
«Уралкалий», цех 56, 

техническое
перевооружение узла 

производства безводного 
нитрата кальция (НК 5)

ЗИФ 5 по переработке 
руды на месторождении 

«Благодатное»

Среднеуральский 
медеплавильный завод
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КОНТАКТЫ

Главный офис

Научно-производственный холдинг «ВМП»

Екатеринбург, ул. Ткачей, 25

+7 (343) 357-30-97

8-800-500-54-00 (звонок по РФ бесплатный)

office@fmp.ru

vmp-holding.ru
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